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Påverkan, ett exempel från Jämtland

”Den ideala miljön för laxen och den ideala 
miljön för timmerflottningen är varandras
motsatser. Därför kommer varje åtgärd som 
förbättrar transporten av timmer i 
vattendragen att ha en negativ effekt på
laxen.”

Skriftligt yttrande till Vattendomstolen 
från en fiskerättsägare längs 
Vindelälven 1928



Vormbäckens biflottled



Vormbäckens distrikt 1, avlyst 1976

Total rensad sträcka: 1,75km
Total rensade volymer: 5 022kbm

Storgräsforsen, Vindelgransele
Rösmur, vällagd i pyramidform ca 110 m lång, 
ca 8 m bred i botten och 4 m hög. Volym ca 2200 kbm. 
Troligen uppförd efter 1918 och då som träkista. 
Den byggdes om till rösmur 1939. Utriven 2003!



Vormbäckens distrikt 2, avlyst 1970

Total rensad sträcka: 1,2km
Total rensade volymer: 710kbm



Vormbäckens distrikt 3, avlyst 1967

Inventering av Rökån saknas



Vormbäckens distrikt 4, avlyst 1970

Total rensad sträcka: 750m
Total rensade volymer: 4 363kbm

Ett riktigt stort objekt; 3200kbm



Vormbäckens distrikt 5, avlyst 1970

Total rensad sträcka: 640m
Total rensade volymer: 620kbm

Fina återställningsobjekt. Inventering uppströms Lidsträsket saknas



Vormbäcken totalt

Total rensad sträcka: 4 340m
Total rensade volymer: 10 715kbm

Uppskattningsvis kostar ovanstående återställning ca 750.000- 1milj. kr
Dammar tillkommer med ca 75.000kr/damm (överfallströskel)



Dammar

Identifierade vandringshinder 
av Vindelälvens Fiskeråd



Hur återställs dammar

Vanligaste alternativen är total bortrivning eller skapande av
överfallströskel!

Damm

Överfallströskel med tätkärna av spåntat virke och geotextil. Nivå på spegel 
bibehålls och fallhöjden tas ut på en betydligt längre sträcka så att fisk mm kan 

vandra förbi. En riktlinje är att fallhöjden ej bör vara större en 1dm/1m.

Stangobäcken, Rusksele kvarn och sågdamm 2007



Andra exempel på åtgärdade dammar

Falåströmsbäcken efter åtgärd, 
tidigare vertikalt fall på 1,8m

Åman, Kvarnåsen efter åtgärd, 
tidigare fall 0,8m


